
Ventanas REHAU: 
diseño y eficiencia 
energética
Calidad e innovación para tus proyectos. REHAU 
Window Solutions te ofrece soluciones adaptadas 
a cada necesidad, gracias a la calidad de sus 
materiales y a la tecnología más innovadora, que 
permiten crear todo tipo de cerramientos con el 
diseño más actual y las máximas prestaciones. 
www.rehau.es
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Ventanas que cumplen 
con todas las exigencias.
La tecnología más eficiente al servicio del diseño

• Profundidad constructiva: 80 mm
• Aislamiento térmico (Uw): hasta 0,69 W/m2K*

• Aislamiento térmico (Uf): hasta 0,82 W/m2K
• Aislamiento acústico: hasta 48 dB (Rw)
• Protección antirrobo: hasta RC3
• Permeabilidad al aire: hasta clase 4
• Estanqueidad al agua: hasta clase 9A
• Resistencia al viento: hasta clase B5/C5
• Refuerzo integral RAU-FIPRO®

 X

• Profundidad constructiva: 80 mm
• Aislamiento térmico (Uw): hasta 0,71 W/m2K*

• Aislamiento térmico (Uf): hasta 0,94 W/m2K
• Aislamiento acústico: hasta 46 dB (Rw)
• Protección antirrobo: hasta RC2
• Permeabilidad al aire: hasta clase 4
• Estanqueidad al agua: hasta clase 9A
• Resistencia al viento: hasta clase C5

• Profundidad constructiva: 70 mm
• Aislamiento térmico (Uw): hasta 1 W/m2K*

• Aislamiento térmico (Uf): hasta 1,3 W/m2K
• Aislamiento acústico: hasta 45 dB (Rw)
• Protección antirrobo: hasta RC2
• Permeabilidad al aire: hasta clase 4
• Estanqueidad al agua: hasta clase 9A
• Resistencia al viento: hasta clase C5

• Profundidad constructiva: 70 mm
• Aislamiento térmico (Uw): hasta 0,77 W/m2K*

• Aislamiento térmico (Uf): hasta 1 W/m2K
• Aislamiento acústico: hasta 38 dB (Rw)
• Protección antirrobo: hasta RC3
• Permeabilidad al aire: hasta clase 4
• Estanqueidad al agua: hasta clase 9A
• Resistencia al viento: hasta clase C2
• Refuerzo integral RAU-FIPRO®

 X

• Profundidad constructiva: 190 mm
• Aislamiento térmico (Uw): hasta 0,9 W/m2K*

• Aislamiento térmico (Uf): hasta 1,3 W/m2K
• Aislamiento acústico: hasta 43 dB (Rw)
• Protección antirrobo: hasta RC2
• Permeabilidad al aire: hasta clase 4
• Estanqueidad al agua: hasta clase 9A
• Resistencia al viento: hasta clase B3

• Profundidad constructiva: 156 mm
• Aislamiento térmico (Uw): hasta 0,9 W/m2K*

• Aislamiento térmico (Uf): hasta 1,3 W/m2K
• Aislamiento acústico: hasta 44 dB (Rw)
• Protección antirrobo: hasta RC2
• Permeabilidad al aire: hasta clase 4
• Estanqueidad al agua: hasta clase 7A
• Resistencia al viento: hasta clase C3, B3

• Profundidad constructiva: 80 mm
• Aislamiento térmico (Uw): hasta 1,3 W/m2K*

• Aislamiento térmico (Uf): hasta 1,7 W/m2K
• Aislamiento acústico: hasta 33 dB (Rw)
• Protección antirrobo: hasta RC2
• Permeabilidad al aire: hasta clase 4
• Estanqueidad al agua: hasta clase 7A
• Resistencia al viento: hasta clase C1/B1

* Consultar la ficha técnica del sistema.

* Consultar la ficha técnica del sistema.

Calidad certificada
Todos los sistemas REHAU pasan exhaustivos 
controles de calidad que garantizan todas sus 
prestaciones técnicas. Asimismo, las fábricas 
REHAU cuentan con todas los certificados que 
avalan su procesos de producción sostenible y 
red de reciclado propia.

Valor Uw  
de hasta 
0,69 W/m2K
Eficiencia Energética

Más de 70 
colores y 
acabados
Diseño

Etiqueta 
REHAU 
EcoPuls
Sostenibilidad

Protección 
antirrobo 
hasta RC3
Seguridad

REHAU apuesta por la Economía Circular y el 
Desarrollo Sostenible. Entre el 40% y el 75% 
del PVC con el que se elaboran los perfiles 
EcoPuls es reciclado, garantizando la misma 
calidad y prestaciones. Si quieres saber más, 
visita rehau.es/eco-puls

Sostenibilidad activa

Uw hasta
0,69
W/m2K
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Junta central opcional
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Poner la junta central también en la sección de la izquierda. Prácticamente 
no vendemos sin junta. Y al tratarse de un documento para arquitectos es 
muy poco probable que se interesen por el perfil sin junta central.

ATA-534
Tachado



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

La información técnica de todos los productos REHAU está 
disponible en línea en www.rehau.com/ti

© INDUSTRIAS REHAU, S. A.   
C/ Miquel Servet, 25 

08850 Gavà (Barcelona)
Tel. 93 635 35 00

ventanas@rehau.com
www.rehau.es/carpinteria-pvc
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¡Nos complacerá poder asesortarte!
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